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Abstract 
The research of imission load by the dust deposition analyses in the area of Siderit Plant Nižná Slaná has been 
carried out for tens years. The pollutants have municipal as wellas as industrial origin. The measurements of  
SO2 and arsenic in the area of Nižná Slaná were performing on the four observation posts: Gočovo, Nižná Slaná 
- RD, Henckovce and Nižná Slaná – plant, once per quarter, continually during 5 days, from 1997 to 2001. The 
detected concentration of  SO2 and As are evaluated in the table and graphical form. 
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Úvod 

    Ťažobno – úpravarenský komplex závodu Siderit v Nižnej Slanej exhaluje do svojho okolia určité 

množstvo kovových prvkov, ktoré sú viazané na tuhé častice, alebo sa vyskytujú v podobe 

kondenzátov, oxidov, pár alebo kryštalizačných jadier a pod. Odvádzané plynné a tuhé zložky 

z rotačných pecí a z peletizácie sú zachytávané tkaninovými filtrami a ďalšími odlučovacími 

zariadeniami. Očistené plyny sú odvádzané do centrálneho komína. 

Meranie znečisťujúcich látok v širšom okolí závodu ŽB Nižná Slaná prebiehalo od roku 1997 do 2001 

včítane. Sledoval sa oxid siričitý a arzén na štyroch miestach: Gočovo – hospodársky dvor, Nižná 

Slaná - RD, Henckovce a Nižná Slaná – závod. 

    Merania boli robené jeden krát za štvrťrok  a to priebežne 5 dní na tých istých štyroch stanovištiach 

ako boli uvedené. Prípustné koncentrácie SO2 a As sú vyhodnotené v tabuľkovej forme podľa 

jednotlivých miest, kde boli vykonané merania. 

 

Metodiky 

Pri odbere vzoriek vzduchu pre určenie krátkodobej koncentrácie SO2 sa skúmaný vzduch presáva 

absorbérom naplneným 10 ml absorpčného roztoku tetrachlorortutňanu sodného s pridaním chelatonu 

na zamedzenie katalytickej oxidácie. Vzniknutá zlúčenina dáva v kyslom prostredí s fuchsínom a 

formaldehydom červenofialové sfarbenie, ktorého intenzita je úmerná množstvu oxidu siričitého. 

Odoberá sa 30 l vzduchu prietokom 1 l.min-1. 

Pre určenie priemernej dennej koncentrácie sa skúmaný vzduch presával dvoma za sebou 

zapojenými absorbérmi naplnenými 15 a 10 ml absorpčného roztoku takisto tetrachlorortutňanu 

sodného s pridaním chelatonu . Odoberalo sa 400 – 700 l vzduchu po dobu 24 hodín prietokom 15 – 

30 l.hod-1. 



V prípade kolorimetrickej metódy sa pre určenie priemernej dennej koncentrácie As vo voľnom 

ovzduší skúmaný vzduch presával membránovým filtrom, upevneným v držiaku. Odoberalo sa do 22 

m3 vzduchu prietokom 15 l.min-1. po dobu 24 hodín. 

Ak sa odoberajú vzorky vo veľmi prašnom prostredí, možno v priebehu odberu použiť 2 – 3 filtre 

po sebe tak, aby na jeden filter nepripadlo viac ako 2,5 – 3 mg aerosólu. 

Výpočet analýzy: 

  
1000.a

v
 = As [µg.m-3]                                                                             

kde: a – zistené množstvo As v µg                                                                                                                  
 v – objem odobratého vzduchu v litroch 

 

Výsledky 

    Na obrázku č. 1 je znázornená škodlivá zložka SO2, kde sme zaznamenali výrazný pokles hodnôt 

v roku 1999 oproti hodnotám v predchádzajúcich a nasledujúcich rokoch. Kolisavá tendencia sa 

zaznamenávala celkovo od roku 1997 až po rok 2001. Najvyššie hodnoty sme za celé sledované 

obdobie zaznamenali na stanovišti Nižná Slaná – RD a Henckovce v roku 1998. Ostatné lokality majú 

približne podobný vývoj. 

 
          Tabuľka č.1  Priemerné ročné hodnoty  SO2 v okolí závodu ŽB Nižná Slaná  
                                  namerané v období rokov 1997 - 2001 udávané v µg.m-3  

 
 Gočovo N. Slaná závod N. Slaná RD Henckovce 

1997 59,7 60,9 53,2 54,6 

1998 55,6 56,9 75,75 66,95 

    1999 17,19 19,51 17,88 21,46 

    2000 57,8 63,37 57,02 60,7 

2001 39,85 42,7 34,95 47,25 

 
    Nízke hodnoty obsahu SO2 v ovzduší v roku 1999 sú spôsobené zavedením nových odlučovacích 
systémov. 
 

 Obrázok č. 1 Celkové priemery hodnôt SO2 v okolí závodu ŽB Nižná Slaná   
                  nameraných v období rokov 1997 – 2001 udávané v µg.m-3 
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    Množstvo a pohyb As v ovzduší je zachytený v tabuľke č. 2 a na obrázku č. 2. Najvyššia hodnota 

As bola nameraná v roku 1997 na stanovišti Henckovce. Rok 1998 mal stúpajúcu tendenciu na 

stanovišti Nižná Slaná závod a Nižná Slaná RD. Naopak v roku 1999 bola klesajúca a maximum 

škodlivej zložky zaznamenalo stanovište Gočovo. Ostatné stanovištia majú v tomto roku približne 

podobný vývoj. Zvýšené hodnoty As boli namerané v roku 2000 na všetkých lokalitách, oproti roku 

1999. V roku 2001 mal obsah As v ovzduší klesajúcu tendenciu na všetkých merných stanovištiach. 

    Výsledky potvrdili okruh vplyvu činnosti závodu. Najviac je ovplyvnená časť Nižná Slaná závod a 

Henckovce. Zvýšený vplyv pozorujeme v oblasti roľníckeho družstva. Prekročenie najvyšších 

prípustných hodnôt pre SO2 a As sme nezistili. Táto skutočnosť naznačuje, že sú prijímané účinné 

vylepšenia technológií na zabránenie masívneho úniku znečisťujúcich látok do ovzdušia.  

 

Tabuľka č. 2 Priemerné ročné hodnoty As v okolí závodu ŽB Nižná Slaná  
                       namerané v období rokov 1997 - 2001  [µg.m-3]  
 
 

 Gočovo N. Slaná závod N. Slaná RD Henckovce 

1997 1,8 1,6 1,4 2,1 

1998 1,75 1,9 1,9 1,75 

1999 1,51 1,11 1,19 1,13 

2000 1,67 1,87 1,39 1,85 

2001 1,18 1,82 1,27 1,65 

 
 

Obrázok č. 2 Celkové priemery hodnôt As v okolí závodu ŽB Nižná Slaná 
           nameraných v období rokov 1997 – 2001 
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Záver 
    Na základe merania znečisťujúcich látok oxidu siričitého a arzénu v širšom okolí závodu ŽB Nižná 
Slaná výsledky potvrdili vplyv závodu na okolité prostredie. Najviac ovplyvnená tými znečisťujúcimi 
látkami je časť Nižná Slaná a Gočovo. Táto lokalita je pod priamym vplyvom závodu. Z nameraných 
hodnôt sme zistili, že v obsahu SO2 ani As nedošlo k prekročeniu najvyšších prípustných hodnôt.  
 
Súhrn 
    Príspevok informuje o skúmaní imisnej žáťaže pomocou analýzy exalátov v oblasti závodu Siderit 
s.r.o. Nižná Slaná, ktoré je vykonávané desiatky rokov. Znečisťujúce látky majú komunálny aj 
priemyselný pôvod. Meranie koncentrácie SO2 a As ovzdušia v oblasti Nižnej Slanej sa vykonávalo na 
štyroch pozorovacích stanovištiach: Gočovo, Nižná Slaná – závod, Nižná Slaná – RD a Henckovce, 
raz  za kvartal, nepretržite počas 5 dní od r.1997 do 2001. Zistené koncentrácie SO2 a As sú hodnotené 
v tabuľkovej a grafickej forme. 
Kľúčové slová: znečisťujúce látky, koncentrácia SO2 a As, merania. 
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